
FICHA TÉCNICA

Descripción

Revestimiento de paredes, con núcleo de WPC fabricado con fibras de madera
dura, para darle una mayor resistencia y durabilidad y recubierto con un
encapsulado para darle protección en sus 360º. Uso para exterior e interior.

La capa de recubrimiento y el núcleo están extruidos, es decir, están fundidos
juntos al mismo tiempo en un molde a muy alta temperatura, por lo que el
resultado es una pieza compacta. 

REVESTIMIENTO DE PAREDES
SINTÉTICO ENCAPSULADO

CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS RESULTADO

Largo x Ancho x Grueso 2800 x 202 x 26 mmDimensiones

Peso Kg/m² 13,3 Kg/m²

Presentación  Lamas individuales 0,5656m²/lama

Fijación Necesario pre-taladrar Atornillado

Densidad ASRM D792 1,36 g/cm³

Aspecto / Superficie Texturizado

Resistencia a la intemperie (UV) ASRM G154-16

ΔL*   -1,41
Δa*   0,05
Δb*   -0,12
ΔE*   1,42

Grey Sale   4

Resistencia a la flexión ASTM D790 38,2MPa

Resistencia a la tracción ASTM D638 21,6MPa

Expansión Térmica lineal ASTM D966-16 43,8 x10-6/ ºC

EN15534-1-2014 Sect.8.3.1. 0,5%Absorción de agua (28 días de inmersión)

Rd > 55 / Clase 3
(apto exteriores húmedos)

Resistencia al deslizamiento
(Clasificación según CTE) UNE ENV 12633-2003

EN438-2:2005 Rating 5
(sin cambios visibles)Resistencia a las manchas


