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Description / Descripcion

Dimensions / Dimensiones

Surface / Terminacion

ALVEOLAR WPC DECKING / TARIMA TECNOLOGICA ALVEOLAR
Composicion del 60% de fibra de madera y 40% de termoplasticos.

2200 x 146 X 23mm

1side brushed and grooved - 1side brushed and smooth /1
cara ranuraday lijada - 1 cara lisa y lijada

TEST INFORMATION - FICHA TECNICA

TEST ITEM/ CARACTERISTICAS

Dimensions / Dimensiones

Weight / Peso

Density / Densidad

Flexural strength / Resistencia a la flexién

Tensile strength / Resistencia a la traccién

Lineal Thermal expansion /
Expansion Térmica lineal

Water absorption (28 days inmersion) /
Absorcién de agua (28 dias de inmersion)

Slip resistance (Classification according to CTE) /
Resistencia al deslizamiento (Clasificacion segun CTE)

TEST METHOD/
NORMATIVAS

Length/Largo x Wid- th/
Ancho x Thickness/Grueso

Kg/m2
ASRM D792
ASTM D790
ASTM D638
ASTM D966-16
EN15534-1-2014 Sect.8.3.1.

UNE ENV 12633-2003

OEA CJEA  SGS

RESULT/

RESULTADOS

2200 x 146 x 23mm
16,2 Kg/m2
1,34 g/cm3
38,2MPa
21,6MPa
Mean value: 43,8 x10-6/ °C

0,5%

Rd > 55/ Clase 3
(apto exteriores hUmedos)

C€



